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1. ออกแบบเป็นระบบ Modular knock down ท าใหง่้ายในการประกอบ 
2. ผลิตจากเหลก็ COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 1.5 mm. 
3. โครงสร้างของตูผ้ลิตจากเหลก็ COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 2.0 

mm. ป้องกนัสนิมได ้100% 
4. ประตูหนา้เป็นโครงเหลก็เจาะช่องติดตั้งแผน่กระจกหรืออะคริลิกสีชาความหนา 5.0 mm. ขอบประตูพบัเป็นรูป U เสริม

ความแขง็แรงพร้อมฝ่ังครีบยางกนัฝุ่ นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจลอ็คแบบ Cam Lock ฝังเสมอหนา้ตู ้(สามารถเปลี่ยนเป็น 
Handel Lock Key ได้) 

5. ประตูหลงัเป็นโครงเหล็กเจาะช่องระบายอากาศดา้นล่าง พร้อมแผน่กรองฝุ่ นท่ีสามารถถอดท าความสะอาดได ้ดา้นในมี
โครงเหลก็เพื่อป้องกนัประตูพล้ิว (ยกเวน้ตู ้15U, 27U) และขอบประตูพบัเป็นรูป U เสริมความแขง็แรงพร้อมฝ่ังครีบยาง
กนัฝุ่ นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจลอ็คกดเดง้ (สามารถเปลี่ยนเป็นแบบ Cam Lock หรือ Handel Lock Key ได้) 

6. ประตูหนา้-หลงั สามารถปรับเปล่ียนแปลงการเปิดจากซา้ยไปขวาได ้
7. บานพบัประตูเป็น Aluminum มีความแขง็แรง ไม่แตกหักไดง่้ายและสามารถรับน ้าหนกัไดม้าก 
8. ฝาดา้นขา้งซา้ยและขวา ดว้ยวสัดุเหลก็ทึบ มีกุญแจลอ็คแบบ Cam Lock ฝังเสมอฝาดา้นขา้ง พร้อมกลอนสลกัสปริง (Slide 

latch) ดา้นในมีโครงเหล็กเพื่อป้องกนัประตูพล้ิว (ยกเวน้ตู ้15U, 27U) 
9. ดา้นบน (หลงัคา) เป็นเหล็กแบบทึบ มีช่องส าหรับติดตั้งพดัลมระบายอากาศขนาด 4 น้ิว ไดสู้งสุด 6 ตวั 
10. ฐานตู ้ผลิตจากเหลก็ COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความหนา 2.0 mm. มีบาน

แผน่เหล็กพร้อมฟองน ้า สามารถสไลดเ์พื่อร้อยสายสัญญาณ เพื่อป้องกนัแมลงสัตวเ์ขา้ตู ้และออกแบบให้มีขนาดเท่าตวัตู ้
ใตฐ้านตูติ้ดตั้งลูกลอ้และขาตั้งกบัฐานเหลก็ความหนา 3 มม. 

11. ติดตั้งสายต่อกราวนด ์(Grounding) สีเขียว เช่ือมช้ินส่วนของตู ้พร้อมขั้วต่อ 
12. เสายดึอุปกรณ์ (เสา U) ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL ความ

หนา 2.0 mm. และมีตวัเลขก ากบัระดบัความสูงของ U ทั้งสองหนา้-หลงัของตู ้ป้องกนัสนิมได ้100% 
13. ขาตั้งท าจากวสัดุ ABS เพื่อป้องกนัไฟฟ้าสถิต และสามารถปรับขึ้น-ลงได ้
14. ลูกลอ้ท าจากวสัดุ Nylon Six แบบแป้นหมุน 360 องศา และรับน ้าหนกัได ้100kg/ลอ้ 
15. ชุดน๊อตสกรู เป็นเกลียวมาตรฐานสากล (M6) โดยตวัน็อตและสกรูชุบซ้ิงค ์
16. ตูใ้ชสี้ฝุ่ น โดยเขา้กระบวนการพ่นแบบ Electro Static Powder Coating 
17. ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-31OD-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2,  BS 5954: 

Parts 2, DIN 41494 
18. รับประกนัคุณภาพและปลอดสนิม 30 ปี 
19. สี (ตวัเลือก) : สีด า หรือ สีเฉพาะ  
20. ตูผ้ลิตดว้ยเหล็กแผน่จากโรงงานท่ีไดรั้บมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 
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ข้อมูลสินค้า 
 

U 
1U=44.45mm. 

Height 
(mm.) 

Order No. (W x D : mm.) Series 
600 x 600 600 x 800 600 x 900 600 x 1000 600 x 1100 

15U 850 M3-60615 M3-60815 M3-60915 M3-61015 M3-61115  
 

AC 
27U 1390 M3-60627 M3-60827 M3-60927 M3-61027 M3-61127 

36U 1790 M3-60636 M3-60836 M3-60936 M3-61036 M3-61136 

39U 1895 M3-60639 M3-60839 M3-60939 M3-61039 M3-61139 

42U 2050 M3-60642 M3-60842 M3-60942 M3-61042 M3-61142 

45U 2185 M3-60645 M3-60845 M3-60945 M3-61045 M3-61145 

 
U 

1U=44.45mm. 
Height 
(mm.) 

Order No. (W x D : mm.) Series 
800 x 800 800 x 900 800 x 1000 800 x 1100 

15U 850 M3-80815 M3-80915 M3-81015 M3-81115  
 

AC 
27U 1390 M3-80827 M3-80927 M3-81027 M3-81127 
36U 1790 M3-80836 M3-80936 M3-81036 M3-81136 
39U 1895 M3-80839 M3-80939 M3-81039 M3-81139 
42U 2050 M3-80842 M3-80942 M3-81042 M3-81142 
45U 2185 M3-80845 M3-80945 M3-81045 M3-81145 

***กรณีประตูหนา้เป็นกระจก รหสัสินคา้จะเพิ่ม G แนบทา้ย เช่น M3-60615G เป็นตน้*** 


